
    Team Dabo e.V.
                    indoor-offroad-track

                                   Reglement

                          Oktoberfestrennen 2017

1.1 Fahrzeuge: Erlaubt sind alle OffRoad Buggys im Maßstab 1:10 mit 2WD und 4WD 
Antrieb! 

1.2 Karosserie: Erlaubt sind alle 1:10er Buggy-Karosserien und Spoiler!

1.3 Motoren: Erlaubt sind alle Elektro-Motoren! 

1.4 Regler: Erlaubt sind alle Regler 

1.5 Akkus: Es sind Lithium Polymer (LiPo) Akkus mit einer Nennspannung von 7,6V 
erlaubt. Die Akkus müssen ein festes Schutzgehäuse (HardCase) haben, welches den 
Akku komplett umschließt. Es dürfen nur nachweislich dafür geeignete Ladegeräte 
verwendet werden. LiPo-Akkus dürfen nur bis zu einer maximalen 
Ladeabschaltungsspannung von: 8,40 Volt bei 2S/2SXP und einen dem Akku typ 
entsprechenden maximalen Ladestrom geladen werden. (Falls auf dem Akku nichts 
vorgegeben ist, dann zwingend 1C)!! Es ist zwingend ein Balancer zu verwenden bzw. im 
Balancemodus zu laden. LiPo-Akkus müssen in handelsüblichen, feuerfesten 
Aufbewahrungsbehältern (LiPo-Tasche o.ä.) geladen und gelagert werden. 

1.6 Reifen: Erlaubt sind alle Hohlkammerreifen. Der Gebrauch von Haftmitteln ist nicht 
erlaubt. 

1.7 Gewicht: Gesamtgewicht (fahrfertig, einschl. Transponder) mindestens 1480g(2WD) 
1585g(4WD). (Ohne Toleranz)! Maßgebend ist die vom Veranstalter eingesetzte Waage.

1.8 Laufdauer: Qualifiying: 1 Lauf von 15 Minuten, dabei werden die drei besten
                         zusammenhängenden Runde gewertet. Mit der Zeit werden dann 
                         Finalläufe eingeteilt.
                         Finalläufe: 3 Läufe von 8 Minuten gewertet wird laut EFRA  

1.9 Klassen:    -ORE2WD
                        -ORE4WD
                        -Juniorcup 14 Jahre und jünger (2 und 4WD zusammen)

Mit sportlichen Grüßen:

                                euer Team Dabo
                          


